
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÄMÄN VALAISIMEN ASENNUKSESSA JA KÄYTÖSSÄ ON VARMISTETTAVA: 

 
1. Valaisimen saa asentaa vain luvanvarainen henkilö. 
2. Valaisinta ei saa asentaa jännitteellisenä 
3. Asennus on tämän ohjeen mukainen. 
4. Valaisimen käytössä ja huollossa tulee noudattaa ohjeita, määräyksiä ja lakisääteisiä vaatimuksia. 
5. Valaisin on asennettava kansallisten määräyksen mukaisesti. 
 
 
Valmistaja tai maahantuoja ei ota suoraa tai epäsuoraa vastuuta sopimattomasta, huolimattomasta tai 
virheellisestä asennuksesta johtuvista seurauksista. 
 

 

 

Tämän tuotteen osalta on noudatettu seuraavia direktiivejä ja standardeja: 

 

Direktiivi Standardi 

2014/35/EU Yleiset vaatimukset 

EN 60598-1 

EN 60598-2-1 

EN 60598-2-22 

SASO 9202 

EN 55015 

/CISPR 15 

EN 61547 

EN 6100-3-2 

2011/65/EN RoHS EN 50581:2012 

 

 

TEKPROOF -tuoteperhe 

Asennus- ja käyttöohje 



 

 

ASENNUSTAVAT 

 

Kiinnitä valaisin mukana tulevista metallikiinnikkeistä. Kotelointiluokan varmistamiseksi, älä puhkaise 

valaisimen runkoa siihen tarkoittamattomasta kohdasta. 

KATTOON TAI KISKOON  KISKOON (MEK70)  KULMAKIINNITYS 

Sis. vakiotoimitukseen  Optio: MEK70 jousikiinnikepari  Optio: TEKSIDEEND 

 

 

 

 

 

 

 

Kiinnitysruuvit eivät sisälly toimitukseen. 

 

SÄHKÖINEN KYTKENTÄ 

 

 

 

 

 

Vinkki: Voit jättää valaisimen 
apurungon roikkumaan 
kytkennän ajaksi, siihen 
tarkoitetuista kiinnikkeistä ja 
apurungon koloista. 


