
Tekproof

Tekproof on haastavien olosuhteiden  

yleisvalaisin, joka voidaan sijoittaa 

tavanomaista lämpimämpiin tai kyl-

mempiin ympäristöihin.

Kaikki Tekproof-mallit varustetaan 

läpijohdotussarjalla, lukittuvilla 

RST-klipseillä ja industrial-tekniikalla.  

Runkomateriaali on iskunkestävää 

polykarbonaattia.

Valaisimessa on hengittävä rakenne.

Tekproof valmistetaan Suomessa.

IK08IP66

A

TEOLLISUUSVALAISIN

Pidätämme oikeudet muutoksiin.

Viimeisimmät tuotetiedot löydät osoitteesta www.greon.fi.

Ominaisuudet:		  Vakiotuotteet:		   Tilauksesta:                                                                                    

		  	 			 

Ottotehot:		  25–75 W	

Ohjaustapa:		  on/off			   DALI

Ketjutettavuus:		  Läpijohdotussarja	

Valovirta:	 	 3 800 – 10 500 lm	

Värilämpötila:		  4 000 K			   5 000 K

Värintoisto, CRI:		  > 80					   

Valonjaot:		  A		

Elinikä L80B10 (Ta 25 °C)	 > 100 000 h			 

Käyttöympäristön lämpötila: −30 ... +50 °C	

Takuu:			   5 vuotta		

Kotelointiluokka:		  IP66	

Ilkivaltaluokka:		  IK08	

Paloluokka:		  D-hyväksytty	

Paino:			   1,5–3 kg	

Mitat:		  	 660 mm, 1 277 mm ja 1 573 mm	

Tuotteen väri:		  Harmaa

Materiaali:		  Polykarbonaatti		  Akryylikupu (IK03)

Asennustavat:		  Asennus kattoon, ripustus-	 Kulmakiinnikkeet

			   kiskoon tai vaijerilla	

Valonjakovaihtoehdot:

v3.1



TEKPROOF

TEKPROOF, PITUUS 1 277 mm

L1 = 660 mm, 1 277 mm ja 1 573 mm

L2 = 390 mm, 800 mm ja 1 100 mm

TEKP66A38-H

TEKP66A38-HDA

Tuotekoodi Valovirta
TEKP66A-H IP66 3800lm 25W

TEKP66A-HDA IP66 3800lm 25W

TuotenimiSnro

4348564

4348565

3 800 lm

3 800 lm

Pidätämme oikeudet muutoksiin.

Viimeisimmät tuotetiedot löydät osoitteesta www.greon.fi.

Ohjaus
on/off

DALI

TEKP127A56-H

TEKP127A94-H

TEKP127A94-HDA

Tuotekoodi Valovirta

TEKP127A-H IP66 5600lm 40W

TEKP127A-H IP66 9400lm 65W

TEKP127A-HDA IP66 9400lm 65W

TuotenimiSnro

4348566

4348567

4348568

5 400 lm

9 400 lm

9 400 lm

Ohjaus

on/off

on/off

DALI

TEKPROOF, PITUUS 660 mm

TEKPROOF, PITUUS 1 573 mm

TEKP157A62-H

TEKP157A105-H

TEKP157A105-HDA

Tuotekoodi Valovirta

TEKP157A-H IP66 6200lm 45W

TEKP157A-H IP66 10500lm 75W

TEKP157A-HDA IP66 10500lm 75W

TuotenimiSnro

4348569

4348570

4348571

6 200 lm

10 500 lm

10 500 lm

Ohjaus

on/off

on/off

DALI



TEKPROOF

Pidätämme oikeudet muutoksiin.

Viimeisimmät tuotetiedot löydät osoitteesta www.greon.fi.

LMP2011

MEKA70

Tuotekoodi

TEKPROOFIIN SOPIVAT VARAOSAT JA TARVIKKEET

Valaisimen säädettävä kulmakiinnikepari

MEK70-yhteensopiva jousikiinnikepari 

TuotenimiSnro

4348563

LMP2011 MEKA70


